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PARKOVÁNÍ 

Možnost parkování na uzavřeném parkovišti 
podél budovy po celou dobu produkce, včetně 

nákladních vozidel, případně autobusů 

 

PŘÍSTUP DO BUDOVY 

ze dvora při pravé straně budovy – hydraulická 
plošina o nosnosti 1 000kg, rovina s jevištěm 

 

osobní vstup umístěn za rohem, z vnitřní strany 
dvora 

 



ROZMĚRY JEVIŠTĚ 

 

 

 

 

 

 

Vrtání možné pouze v zadní části jeviště 

Portálové věže posuvné o 1,2m 

Orchestřiště o rozměrech 17,5 x 6,6m, hloubka od úrovně podlahy jeviště 
2,75m 



 



SILNOPROUD 

Zásuvky v levém portálu 400V,      1x 63A/5 

1x 32A/5   

1x 16A/5 

Zásuvka v pravém portálu 400V,     1 x 16A/5 

Zásuvka 32A/5 na nakládací rampě a ze strany šaten ( vždy 4m od jeviště ) 

 

Provaziště 

Motorové, 250kg, ovládání z pravého portálu  - 6 ks, cca 1m/s 

Motorové, 750 kg, ovládání z horních lávek   - 2 ks, cca 0,1m/s 

Motorový, 160 kg, umístěn na forbíně  - 1ks, cca 1m/s   

 

Výška provaziště je 10,5m nad úrovní jeviště 

Průměr tahové tyče 60 mm 



ZVUK 

 

Livepost je standardně umístěn na balkoně – před zvukovou kabinou. Zde je 
zakončení přípojného místa z pravého portálu ( MADI, CAT6, Analog, AES… ). 

 

PA systém L-Acoustic KIVA      6ks – center cluster 

  L-Acoustic KILO     2 ks – center cluster 

  L-Acoustic 115XT     2 ks – main LR 

  L-Acoustic MTD 108    2ks – downfill 

  L-Acoustic XT 108     4ks – frontfill 

 

Monitory L-Acoustic MTD 108     6 ks 

  L-Acoustic 115 XT      2 ks 

  L-Acoustic 112 XT      2 ks 

 

Zesilovače L-Acoustic LA 4      5 ks 

  LAB GRUPPEN LA 17     3 ks 

 

Processing Dolby Lake lp4d12      1 ks 

 

Pulty  Digico D1, 56/16      1ks 

  Yamaha TF3 24/8      1 ks 

  Soundcraft GB2 16 ( zvuková kabina )   1 ks 

  Soundcraft MFXi16     1 ks 

 

  Minidisc SONY MSD     1 ks 

  Numark MP103 CD/USB     1 ks 



Recording  RME octamic 8 CH      1 ks 

  RME ADI 8       1 ks 

  Digico D1, 56ch, MADI 

Mikrofony   

SHURE ULXD 4       3 ks   

  SHURE ULXD2 SM58, B87      3 ks   

  SHURE ULXD 1       1 ks 

  SHURE BETA 54A       2 ks 

SHURE BETA 87A       1 ks 

SHURE SM 58       2 ks 

NEUMAN U87       2 ks 

DPA 4015        5 ks 

DPA 4011        2 ks 

DPA 4006        3 ks 

DPA 4099       10 ks 

LEWITT LCT 640        4 ks 

AKG c451         2 ks 

sE 5        10 ks 

sE V7          4 ks 

BeyerDynamic TG D70d       1 ks 

BeyerDynamic TG D57c       2 ks 

BeyerDynamic TG D58c       3 ks 

BeyerDynamic MC 930       2 ks 

BeyerDynamic MC 950       1 ks 

DI BSS AR133         2 ks 

Behringer DI 10         4 ks 



SVĚTLA 

Ovládání je standardně umístěno ve zvukové a světelné režii – NELZE OTEVŘÍT 
OKNO, LIVEPOST lze umístit v přízemí – nutno blokovat místa v hledišti! 

 

Stmívání 120 nezávislých okruhů, zaměnitelnost DIM/SWITCH 

  ETC sensor, 3 kW        48 ks 

  TS SVJ, 2,3kW        72 ks 

  Electron Apollo plus, 12x3kW – mobilní        1 ks 

 

Pulty  ETC ION 2K – 20x programovatelný fader,        1 ks 

2x touchscreen 21“, WLAN remote 

  ETC Express 125          1 ks 

  Nova MINOR 12 – DMX/0-10V        1 ks 

Inteligentní světla  

  ETC sourceFour REVOLUTION, iris, R gobo,        2 ks 

  Robe ROBIN 600 ledWash        2 ks 

  Robe Robin 150 LED beam        8 ks 

  High End Solaspot PRO CMY        8 ks 

  Smoke Factory Tourhazer II        1 ks 

 



Konvenční světla 

  Art lighting FHR 1kW, PC klapky, C hák   24 ks 

  Art lighting GHR 1kW,fresnell klapky, C hák     8 ks 

  Art lighting PC 1kW,PC, klapky     10 ks 

  Art lighting FHR 2kW, PC        8 ks 

  Selecon Arena 2kW, PC, kapky       4 ks 

 

  ETC, SourceFour, 19°, IRIS     2 ks  

  ETC, SourceFour, 26°, IRIS     2 ks  

  ETC, SourceFour, 36°, IRIS     2 ks  

  ETC, SourceFour, 15-36°, IRIS     2 ks  

  Strand cantata 8-17, 1200W,iris    2 ks 

  AHR 650, iris       2 ks  

 

  ART lighting CHR 500, symetrická, klapky   20 ks 

  PAR 64, LONG/SHORT      32 ks 

Follow spot  

  Selecon Pacfic 7,5-19°, 80V/1200W, DMX adresování,   2 ks 

měnič barev  NELZE STMÍVAT RUČNÍM STMÍVAČEM, 

standardní umístění v technické loži  

Příslušenství 

Tbar 8ch, 16 pin harting, základní rozsah filtrů LEE, ROSCO, floor 
standy, C-háky…    

 

 

 

 



 



PROJEKCE 

Projektor  

HITACHI CP-X-10000 M, 7500 Ansi, kontrast 10000:1,  

rozlišení 1024 x 768, HDMI 

umístěn na teleskopu ve stropě nad balkonem, připojení signálu 
v kabině, VGA pravý portál 

Panasonic PT-VW 530, 5000 Ansi , kontrast 3500:1, rozlišení 1280 x 800 

  Mobilní použití, manuální zoom/fokus 

 

Projekční plátno 

Projekční plátno umístěno v akustické desce před oponou, rozměr 
4 x 3 m, režim titulky / celé plátno (4:3, 16:9, 16:10 ), NEUMÍME 
ZPĚTNOU PROJEKCI 

  Mobilní plátno ACER – samostojné, rozměry 2,5 x 1,6m 

Odbavení  Roland V - 4EX  

 

Příslušenství – SDI kabely, převodníky SDI / HDMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


